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TRAMPAS DE GRASAS

TRAMPAS DE GRASAS

Las trampas de grasas son sistemas de pretratamiento necesarios ante de la instalacion de cualquier sistema
de tratamiento biolégico de aguas residuales que contengan porcentajes elevados de grasas y aceites de
origen animal o vegetal. Las grasas dificultan los procesos aerdbicos, la difusidon del oxigeno en el agua y la
degradacion de la materia organica, y pueden comprometer el buen funcionamiento de cualquier planta de
tratamiento. Las trampas de grasas aprovechan la diferencia de densidad y peso especifico de aceite y grasas
respecto al agua. Estédn disefiadas para facilitar la flotacion de las grasas en la superficie del tanque y su
posterior eliminacion. Es importante que el efluente con contenido de grasas esté canalizado de forma
independiente de las aguas fecales.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El agua residual entra en el primer compartimento a través de una tuberia provista de un codo a 90° que
favorece la decantacion del material sélido mas grueso (restos de comida, tierra, etc.). Este codo tiene
también la funcidn de sifén y evita el regreso de malos olores a la cocina. A continuacion, el agua esta
forzada a un recorrido en forma de laberinto que facilita la flotacién de las grasas y aumenta el tiempo de
retencion de la trampa de grasas. El disefio de las paredes, que componen el laberinto del recorrido del
agua, favorecen también la sedimentacién de las particulas mas pequefias del material sélido, aumentando
considerablemente el rendimiento de nuestras trampas de grasas.

Posteriormente, el agua libre de sdlidos, pasa al segundo compartimento, donde las grasas y los aceites van
flotando y acumuldndose en la parte superior del tanque, para su extraccién periddica. El agua clarificada y
limpia de sdlidos, aceites y grasas, es vertida desde la parte intermedia del tercer compartimento de
nuestras trampas de grasas, por mediacion de una tuberia sifénica de salida.

FABRICACION

Los depdsitos que forman nuestras trampas de grasas estan fabricados en vitroresina (resinas reforzadas con
fiora de vidrio). El proceso de fabricacion se realiza con moldes metélicos de acero al carbono
especialmente disefiados por nuestro equipo de Ecodena Europa y acabados con un tratamiento de pulido
que permite obtener una superficie interior perfectamente lisa y sin imperfecciones. El resultado de las
trampas de grasas fabricadas con este sistema es un producto libre de imperfecciones y poros,
perfectamente estanco y extremadamente resistente. Fabricamos bajo la norma UNE-EN 1825, con
volumenes de hasta 10,000 litros en version estandar y bajo pedido hasta 75,000 litros. Fabricamos también
versiones de alto rendimiento con varios compartimientos y modelos con tecnologia de flotacion mediante
aire disuelto D.A.F. Todas nuestras trampas de grasas incluyen tapas abatibles con sistema de cierre de
seguridad formado por tornilleria de acero inoxidable AISI304. Nuestras tapas estan provistas también de
juntas de estanqueidad de neopreno antiacido que evitan la salida de malos olores de agua o insectos.
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PRINCIPALES APLICACIONES

La trampa de grasas es un elemento esencial para tratar las aguas residuales procedentes de las cocinas de:

e Hoteles e (asas Rurales

e Restaurantes e Campamentos

e (Catering e Fabricas de Snacks

e Comedores e FElaboracion de productos carnicos
e Camping e (lub sociales

e Salones de Eventos e Cualquier actividad turistica

PRODUCTO EXCLUSIVO

Modelo con skimmer y sistema de recogida
exterior de grasas

Verticales

DESDE 300 HAS 6,000 LITROS

Bajo Lavatrastos

DESDE 45 HASTA 155 LITROS

Horizontales &\@ ' Flotacién con aire disuelto

DESDE 3,000 HASTA 75,000 LITROS SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO D.A.F.
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